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PCI  Pecibord
®

 

Snelbouwsysteem voor drempelvrije douches 
 
 

 
 
PCI Pecibord Standaard in 4 maten 
PCI Pecibord P vrije keuze in formaten 
PCI Pecibord Linea L1 met roestvast designrooster 

en eenzijdig afschot 
PCI Pecibord Linea L4 met roestvast designrooster 

en vierzijdig afschot 
 
Toepassingsgebied 

- Voor binnen en buiten. 
- Voor gelijkvloerse, drempelvrije en rolstoelgeschikte 

douches 
- Als kant-en-klaar afgedicht vloerelement voor de 

douche. 
- Voor renovatie en nieuwbouw. 
- 2 vloerafvoeren voor verschillende systemen 

beschikbaar. 
- Voor openbare, industriële en particuliere ruimtes. 
 
Producteigenschappen 

- Vloerelement met geïntegreerd afschot, voor 
gelijkvloerse en drempelvrije douches. 

- In vier vierkante standaardformaten in bijna alle 
gewenste vormen en formaten, van 500 x 500 mm 
tot 2.400 x 2.500 mm leverbaar. 

- Als PCI Pecibord Linea L1 met eenzijdig afschot en 
rooster leverbaar. Formaten binnen de kantlengtes 
van 800 tot 2.000 mm naar vrije keuze. 

- Als PCI Pecibord Linea L4 met vierzijdig afschot en 
rooster leverbaar. Formaten binnen de kantlengtes 
van 900 tot 2.000 mm naar vrije keuze. 

- Bovenzijde voorzien van waterdichte laag; voor-
behandeling niet nodig. 

- De afvoer kan variabel en traploos ingesteld worden, 
aangepast aan verschillende tegeldiktes. 

- Goede warmte-isolatie. In tegenstelling met 
gebruikelijke zand/cementdekvloeren verhindert PCI 
PECIBORD dat de betegeling via de onderkant 
afkoelt. 

- Snelle montage en voortgang van de werkzaam-
heden. Geen droog- of wachttijden zoals bij het 
leggen van een zand/cementdekvloer. 

 
Ondergrond 

- De ondergrond moet vlak, draagkrachtig en schoon 
zijn en minstens de dikte van het te gebruiken 
element plus ca. 5 mm morteldikte onder de 
zand/cementdekvloer. Deze laatste kan worden 
gelegd met PCI PERIPLAN of PCI PERIPLAN FIJN. 
Bij laagdiktes boven 20 mm met PCI NOVOMENT 
M1 PLUS c.q. PERIPLAN PLUS. 

- In de vloer moet een uitsparing zijn waarin de 
afvoerpijp kan worden gelegd. Deze uitsparing moet 
(waterpas gemeten vanaf het midden van de 
afvoerpijp) minstens de dikte van het te gebruiken 
element plus 35 mm onder de zand/cementdekvloer 
liggen. Bij een verticale afvoer moet een kernboring 
in het beton met een diameter van minstens 60 mm 
worden gedaan; onder de vloer moet de mogelijkheid 
zijn het systeem aan te sluiten op een 
afvoersysteem. 

- In het geval dat PCI PECIBORD wordt geplaatst op 
de geluidsdempende platen PCI POLYSILENT 
PLUS, moet de onderconstructie minstens de dikte 
van het te gebruiken element plus ca. 15 mm 
inbouwhoogte van PCI POLYSILENT PLUS en de 
morteldikte onder de zand/cementdekvloer liggen. 
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- Als ondergrond zijn geschikt: beton, hout, 
zand/cement, gips- en anhydrietvloeren en volledig 
dekkend gelijmde combinaties van warmte- en 
geluiddempende platen die bestand zijn tegen 
drukbelasting. 

- Ondergrondverschillen uitvlakken met  
PCI PERIPLAN of PCI PERIPLAN FIJN. 

 
Maten PCI PECIBORD Standaard 

500 x 500 x 35 mm 
900 x 900 x 40 mm 
1.000 x 1.000 x 45 mm 
1.200 x 1.200 x 45 mm 
 
PCI PECIBORD P: formaten naar vrije keuze met 
decentrale afwatering. 

Naar individuele wens kunnen vele formaten en vormen 
worden geproduceerd. Vrije keuze in formaat met een 
kantlengte tussen 500 en 2.500 mm. Neem voor het 
bepalen van de mogelijkheden contact met ons op. 
Levertijd ca. 15 werkdagen na ontvangst van de 
bestelling. Onderstaande en andere vormen zijn te 
realiseren. 
 

 
Voorbeelden van PECIBORD P 

 
Veiligheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCI PECIBORD Linea L1. 
Inbouwelement met rooster en eenzijdig afschot. 

Naar individuele wens kunnen vele formaten en vormen 
worden geproduceerd. Vrije keuze in formaat met een 
kantlengte tussen 800 en 2.000 mm. Neem voor het 
bepalen van de mogelijkheden contact met ons op. 
Levertijd ca. 15 werkdagen na ontvangst van de 
bestelling. Onderstaande en andere vormen zijn te 
realiseren.  
Elke Pecibord LINEA L1 bevat een rooster, afvoer en drie 
opplusplaten met een dikte van 20, 30 en 40 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Let op: Bij het plaatsen van het rooster moet links en 
rechts daarvan voldoende ruimte overblijven om de 
aansluiting PECIBORD/wand met bijv. PCI LASTOGUM 
en PCI KIMBAND of PCI PECITAPE 120 af te dichten. 
Ook al is het productietechnisch mogelijk kleine 
afstanden (tot 15 mm) aan te houden, adviseren wij een 
minimale afstand van 40 mm van de rand van het rooster 
tot de wand aan te houden om voldoende waterdichting 
te waarborgen. 
 
PCI PECIBORD Linea L4. 
Inbouwelement met rooster en vierzijdig afschot. 

Naar individuele wens kunnen vele formaten en vormen 
worden geproduceerd. Vrije keuze in formaat met een 
kantlengte tussen 900 en 2.000 mm. Neem voor het 
bepalen van de mogelijkheden contact met ons op. 
Levertijd ca. 15 werkdagen na ontvangst van de 
bestelling. Onderstaande en andere vormen zijn te 
realiseren. 
Elke Pecibord LINEA L4 bevat een rooster, afvoer en drie 
opplusplaten met een dikte van 20, 30 en 40 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


